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Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

Marston-Domsel GmbH
Bergheimer Straße 't5, D-53909 Zülpich

Marston-Domsel GmbH
Bergheimer Straße 15, D-53909 Zülpich

Schm ier-/Dicht/Betriebsm ittel : Dichtmittel fü r herstellerseitig
zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und
Komponenten (5146)
Anaerobes Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in
Gasgeräten, Gasanlagen und Wasserheizungsanlagen, nicht zulässig für
die Venvendung in der Gas-lnstallation nach DVGW-TRGI 2008

Marston 675.577
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DVGW CERT GmbH

Zertif izierungsstelle
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53 1 23 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - BBB

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

D I N - DVGW- Ba u m uste rp rüfze rtifi kat
Dl N-DVGW type exami nation certificate NG-51468U0369

Registriernum mer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Prüfberichte
test repods

Prüfgrundlagen
fesf basrs

Ablaufdatum I AZ

akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GnbH is an accredited body by DAkkS according to EN
l6il 1 '1 OOR f^r aArlifi.ali^n nf nranlt rlc fnr cncrov and walcr st tnnlv indt ßiru

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS Each DIN EN 45011:1998



NG-51468U0369

Tvp
type

Technische Daten
technical data

Bemerkungen
remarks

Marston 675.577 Klasse: H für Nennweiten > DN 10 bis DN 50

Venrendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
geeignet für: metallene Gewindeverbindungen für Anwendungen bei groben Gewinden
nicht zulässig für: Venrendung in der Gas-lnstallation nach DVGW-TRGI 2008


